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ART.
0E824001/4000

Manuelle Schlauchaufroller aus Edelstahl AlISI 304 S.
700, fir Wasser, Ol, Diesel und industrielle

Flussigkeiten, 70 bar, ohne Schlauch. Trommelbreite
270 mm. Eingang-Ausgang G 2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE
Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck 70 bar

Wasser - Ol - Dieselkraftstoff -

Art des Flui - i Ussigkei
el Ul o el Flissigkeit

Gelenk Edelstahl AISI 304

Dichtungen Viton® PLATZBEDARF (mm)

Typ manuell L 641 . 878 N
Material Edelstahl AISI 304 200 0 20, R " 5
Anschlusse -

Schlauch -

Schlauchlauge -

Einlass G 2" (f)
Auslass G 2" (f)
Durchfluss Edelstahl AISI 304

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermégen 3/8"  Fassungsvermdgen 1/2"  Fassungsvermdgen 3/4"  Fassungsvermdgen 1"  Fassungsvermdgen 1.1/4"  Fassungsvermdgen 1.1/2"  Fassungsvermdgen 2"

160 m 110 m 65 m 30m 20m 15m 10m



