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OE875001/5000

Manuelle Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 316 S.
700, fir Wasser, Ol, Diesel und industrielle
Flssigkeiten, 100 bar, ohne Schlauch. Trommelbreite
690 mm. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck

Art des Fluids

100 bar

Wasser - Ol - Dieselkraftstoff -
industrielle Flussigkeit

Gelenk Edelstahl AISI 316
Dichtungen Viton®

Typ manuell

Material Edelstahl AISI 316
Anschlisse -

Schlauch -

Schlauchlauge

Einlass G 1" (f)
Auslass G 1" (f)
Durchfluss Edelstahl AISI 316

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermégen 3/8"  Fassungsvermégen 1/2"

550 m 350m

Fassungsvermdgen 3/4"

244 m

PLATZBEDARF (mm)

4

542

Ecodora Srl

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@ecodora.com
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Fassungsvermdgen 1"

134 m

Fassungsvermdégen 1.1/4"

84 m

Fassungsvermdgen 1.1/2"

75m

Fassungsvermdgen 2"

43 m



